


Il design accattivante ed
innovativo conferisce a queste
unita un Look all’avanguardia che

ben si integra anche negli ambienti
commerciali (Centri commerciali, Negozi,
Magazzini, Spacci, ecc.) oltre che negli ambienti
industriali, tipici per questo tipo di macchine.

Aerotermi
Aerotherms

¢ Design esclusivo che ben si integra anche in ambienti commerciali

* Motore elettrico 230V monofase

¢ Disponibili versioni monovelocita e versioni a 3 velocita
¢ Versioni con ventilatore elicoidale (classiche) e con ventilatore

centrifugo (canalizzabili)

e Ampia gamma di modelli, versioni, accessori, soluzioni

e Accessori forniti montati (I'installatore riduce i tempi

di installazione)

e Attacchi idraulici a Destra o a Sinistra (a richiesta,

senza sovrapprezzo) + reversibilita in cantiere

¢ Rapidita d’installazione grazie ai molti tipi di staffe

disponibili

e ATR-E1A: Aerotermo con ventilatore elicoidale 1 velocita
e batteria ad acqua (solo riscaldamento)

e ATR-E3A: Aerotermo con ventilatore elicoidale 3 velocita e
batteria ad acqua (solo riscaldamento)

e ATR-E2CF: Aerotermo con ventilatore elicoidale 2 velocita e batteria
ad acqua (riscaldamento e condizionamento)

e ATR-E1E: Aerotermo con ventilatore elicoidale 1 velocita e resistenze
elettriche 230V/1Ph/50Hz o 400V/3Ph/50Hz (solo riscaldamento)

e ATR-C3A: Aerotermo con ventilatore centrifugo 3 velocita e batteria ad
acqua (solo riscaldamento; canalizzabile)

e ATR-C3E: Aerotermo con ventilatore centrifugo 3 velocita e resistenze elettriche
230V/1Ph/50Hz o 400V/3Ph/50Hz (solo riscaldamento; canalizzabile)

Mobile di copertura in lamiera di forte spessore, zincata e preverniciata colore
bianco RAL 9002. Dimensioni contenute. Griglia mandata aria a singolo ordine di
alette orientabili costruita in lamiera verniciata grigia RAL7004.

Scambiatore di calore

¢ Batteria ad acqua (per versioni: ATR-E1A ; ATR-E3A ; ATR-E2CF ; ATR-C3A)
Batteria di scambio termico ad alta efficienza in tubo di rame ed alette di alluminio bloccate
mediante espansione meccanica.

* Resistenze elettriche (per versioni: ATR-E1E ; ATR-C3E). Resistenze elettriche realizzate

secondo le normative internazionali elettriche e di sicurezza, di tipo corazzato. * Exclusive des:gn for an easy mtegr ation in

commercial sites
® 230V mono-phase electric motor
® Available single-speed versions and
3-speed versions
¢ Versions with helicoidal fan (classic) and
with centrifugal fan (ductable)
e Wide range of models, versions,
accessories, solutions
e Accessories supplied mounted (the
installer reduces time for the installation)
¢ Right or Left hydraulic connections (on
request, without extra price) + on site

Gruppo ventilante costituito da 1 o 2 ventilatori direttamente accoppiati ad 1 o 2 motori elettrici.
Montaggio su supporti elastici ed ammortizzatori. Ventilatori equilibrati staticamente e dinamicamente.
Motori elettrici prowvisti di protettore termico (Klixon), condensatore di marcia sempre inserito, Classe
B, cavi elettrici protetti con doppio isolamento. Costruito secondo le norme internazionali, con griglia
di protezione antinfortunistica, 230V — 1Ph — 50Hz.
e Ventilatore elicoidale 1 velocita (per versioni: ATR-E1A ; ATR-E1E)
Ventilatori elicoidali con ventole in alluminio. Motori elettrici a 1 velocita, IP 54.
e Ventilatore elicoidale 3 velocita (per versione: ATR-E3A)
Ventilatori elicoidali con ventole in alluminio. Motori elettrici IP54, a 3 velocita (ricavate tramite
autotrasformatore 6 velocita di cui collegate le sole 3 centrali = flessibilita del prodotto, con possibilita
di collegare in cantiere le velocita “di scorta” piu alte/basse). Autotrasformatore installato all’esterno
(IP 20), posteriormente all’unita.
¢ Ventilatore elicoidale 2 velocita (per versione: ATR-E2CF)
Ventilatori elicoidali con ventole in alluminio. Motori elettrici IP54, a 2 velocita (ricavate tramite 'ty Y
autotrasformatore 6 velocitd): velocita alta per solo riscaldamento; velocita bassa per solo raffreddamento. rever. Slblllty
¢ Ventilatore centrifugo 3 velocita (per versioni: ATR-C3A ; ATR-C3E) o Fast installation thanks all the different
Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con ventole in alluminio (a pale curve avanti). Motori elettrici available brackets
a 3 velocita, IP 42.

The winning and new design give to this product a totally new look enabling an easy integration in
commercial sites (Shopping Centres, Shops, Warehouses, Outlets, etc.) further to industrial sites,
where this product is quite typical.

ampia gamma di regolazioni
wide range of regulation systems

ATR-E1A: Aerotherm with 1 speed helicoidal fan and water coil (only heating)

ATR-E3A: Aerotherm with 3 speed helicoidal fan and water coil (only heating)

ATR-E2CF: Aerotherm with 2 speed helicoidal fan and water coil (heating and cooling)

ATR-E1E: Aerotherm with 1 speed helicoidal fan and electrical heater 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz
(only heating)

ATR-C3A: Aerotherm with 3 speed centrifugal fan and water coil (only heating, ductable)
e ATR-C3E: Aerotherm with 3 speed centrifugal fan and electrical heater 230V/1Ph/50Hz or
400V/3Ph/50Hz (only heating ; ductable)

Cabinet made of extremely thick galvanized steel-sheet and pre-painted white RAL 9002. Reduced size.
Air supply single bank adjustable grill made of painted steel grey RAL 7004.

Heat exchanger

o Water coil (for versions: ATR-E1A ; ATR-E3A ; ATR-E2CF ; ATR-C3A). Highly efficient coil
made of copper pipes and aluminium fins fixed by mechanical expansion.

e FElectrical heaters (for versions: ATR-E1E ; ATR-C3E). Electric heaters are made according
to the international electric and safety standards, of plated type.

Fan section including 1 or 2 fans directly coupled to 1 or 2 electric motors.

Mounted on elastic and anti vibration supports. Fans statically and dynamically balanced.

Electric motors provided with heat protection (Klixon), running capacitor permanently

switched on, Class B, electric cables protected by double insulation.

Manufactured according with the international standards, with fan protection grill,

230V - 1Ph — 50Hz.

e 1 speed helicoidal fan (for versions: ATR-E1A ; ATR-E1E)

Helicoidal fans with aluminium blades. 1 speed electrical motors, IP 54.
® 3 speed helicoidal fan (for version: ATR-E3A)

Helicoidal fans with aluminium blades. 3 speed electrical motors, IP 54

(obtained with 6 speed auto-transformer, with 3 connected speed =

product flexibility, with the possibility to connect on-site “spare speed”

higher/lower). Auto-transformer installed externally (IP20), on the rear

side of the unit.

o 2 speed helicoidal fan (for version: ATR-E2CF)
Helicoidal fans with aluminium blades. 2 speed electrical
motors, IP 54 (obtained with 6 speed auto-transformer):
high speed only for heating; low speed only for cooling.

o 3 speed centrifugal fan (for versions: ATR-C3A; ATR-C3E)

¢ Comandi a microproccessore, ¢ Multi-functions microprocessor

\ , o e multifunzionali, programmabili controls, programmable
Centrifugal fans with double air inlet aluminium Display. Velocita Aut tiche. Awviso filt ith Display. Aut tio.SpeccoR L
bladies (forward curved fins). 3 speed electrical con Display, Velocita Automatiche, Awiso filtro with Display, Automatic Speeds, dirty fifter
motors, IP 42. sporco, Funzione Economy, Destratificazione, ... Alert, Economy Function, Destratification, ...
¢ Regolazione HTN & HTR: controllo e HTN & HTR Regulation: Control by

con Telecomando & Sistemi in Rete Infrared control & Network system



Accessori per ogni esigenza - Accessories for all requirements
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STX-A N° 4 staffe di sospensione (per installazione a soffitto)
No. 4 hanging brackets (for ceiling installation)

N° 2 staffe fisse (per installazione a parete)
» STX-B/C No. 2 fixed brackets (for wall installation)
STX-D/E N° 1 staffa girevole (per installazione a parete)

No. 1 turnable bracket (for wall installation) PPA/B/C/D/E

GMD Griglia mandata aria a doppio ordine di alette Disponibili diversi tipi di plenum posteriore
Air supply double bank adjustable grills Available different type of rear plenum

Rete di protezione griglia mandata aria Filtro aria piano EU3
I GMP Air supply grill net protection PPF Flat air filter EU3

Convogliatore con attacco circolare Griglia aspirazione aria
CON Conveyer with circular spigot PPG Air intake grill

Unita ATR con batteria ad acqua
. bilite ATR unit with water coil | ATR10-ATR20 ATR30-ATR40 ATRS50-ATR60 | ATR70-ATR80 ATR 90-ATR 100
ompatibilita
Compatibility  Unita ATR con resistenze elettriche 3/230 - 4,5/230 7,5/230
ATR unit with electrical heaters 6/230 - 3/400 9/230 - 9/400 \ \ \
4,5/400 - 6/400 13,5/400

H mm 440 540 640 540 640

A mm 450 500 500 500 500
Difenetent B mm 235 235 235 405 405
BliEnsiens C mm 360 360 360 530 530

D mm 505 505 505 675 675

E mm 560 560 560 730 730

g mm 1 x 0250 1 x @ 350 1 x 0 450 2 x 0350 2 x 0450




ventilatore elicoidale 3 velocita ; batteria ad acqua - solo riscaldamento
3 speed helicoidal fan ; water coil - only heating
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Attacchiidraulici i
Water connections
Unita idonea per:
* installazione verticale a parete (Proiezione orizzontale)

* installazione orizzontale a soffitto (Proiezione verticale)
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Unit suitable for:

Velocité I o wall vertical installation (Horizontal discharge)
m e ceiling horizontal installation (vertical discharge)
speed

MODELLO ATR 10 ATR20 ATR30 ATR40 ATR50 ATR 60 ([ATR70 ATR 80 ATR 90 ATR 100
MODEL E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A E3A
Potenzialita termica - Heating capacity (1) W 16.330 20.880 26.650 33.760 41.380 48.630 54.950 70.220 85.940 106.410
Portata aria - Air flow (2) m*h | 1.856 1.758 2.860 2.688 4.680 4.083 5.940 5.590 9.720 8.875
Lancio aria - Air thro w (V = 0,25 m/s) m 18,0 14,9 21,1 18,8 24,3 21,9 22,4 20,5 25,1 23,5
Livello sonoro - Sound level (3) Min-Med-Max dB(A) | 35-38-43 36-39-44 37-41-46 37-42-47 38-43-49 38-44-50 | 40-44-49 40-45-50 41-46-52 41-47-53
Portata acqua - Water flow (4) I/h 1.404 1.795 2.292 2.903 3.558 4182 4.726 6.039 7.391 9.151
Perdite di carico acqua - Water pressure drops  (5) kPa 19 17 23 24 20 21 18 22 27 32
Numero Ventilatori - Fans number No 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Numero Motori - Motors number No 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Numero velocita - Speed number No.(*) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Assorbimento elettrico Max W 1x 90 1x 95 1x 140 1x 150 1x 115 1x 120 2x 140 2x 150 2x 115 2x 120
Max Current input 6) A 1x 0,42 1x 0,44 1x 0,65 1x0,70  1x 0,55 1x 0,57 2x 0,65 2x0,70 2x 0,55 2x 0,57
Alimentazione elettrica - Power supply 230V -1 Ph - 50 Hz

A mm 520 520 620 620 720 720 1.120 1.120 1.320 1.320
Dimensioni
BifEnsons B mm 440 440 540 540 640 640 540 540 640 640

C mm 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Attacchi idraulici - Water connections o (") 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/2
Peso netto - Net weight Kg 14,1 16,3 17,8 20,1 22,2 23,8 36,6 40,6 43,3 47,5

o (*) Attacchi idraulici batteria Gas Maschio - Male gas water coil connections No. (*) Velocita disponibili (solo 3 collegate) - Available speed (only 3 connected)

(7) RIDUZIONE PORTATA ARIA (coefficienti che definiscono le curve “Portata Aria / Pressione statica”)
r AIR FLOW REDUCTION (coefficients defining the “Air flow / Static pressure diagrams”)

MODELLO Velocita Pressione statica disponibile - External static pressure
MODEL Speed 0 Pa 10 Pa 20 Pa 30 Pa 40 Pa 50 Pa

Max 1 0,95 0,86 0,72 0,50 0,25

ATR 10 - ATR 20 Med 0,77 0,66 0,54 0,40 0,25 /
Min 0,54 0,49 0,40 0,30 / /
Max 1 0,96 0,87 0,74 0,53 0,26

ATR 30 - ATR 40 Med 0,79 0,70 0,55 0,42 0,27 /

ATR 70 - ATR 80 Min 0,57 0,51 0,41 0,32 / /
Med 0,80 0,71 0,57 0,43 0,28 /

ATR90 - ATR'100 Min 0,58 0,53 0,42 0,33 / /

(8) RIDUZIONE POTENZIALITA TERMICA (in funzione della riduzione portata aria)

HEATING CAPACITY REDUCTION (depending on air flow reduction)
Portata aria - Air flow 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Potenzialita Termica - Heating capacity 1,00 097 093 089 086 082 0,78 0,74 0,70 066 062 058 053 048 044 0,38

Dati tecnici riferiti alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Alimentazione elettrica 230V/1Ph/50Hz. (1) = (2) - (4) - (8): Dati tecnici nominali alla velocita massima ed unita a bocca libera (Pressione statica esterna = 0 Pa).

(1) Riscaldamento: Temperatura aria ambiente: 15°C - Temperatura acqua ingresso 85°C, temperatura acqua uscita 76°C — Velocita Max (nominale).  Per Med e Min velocita e/o pressione statica > 0 Pa vedi (7) + (8) (ff. acqua ingr. 85°C e portata acqua come alla Max velocita (4))

(1) (8) Rese Termiche: Valori calcolati da datirilevati in camera calorimetrica rf. norme UNI 6552 , UNI 6552/A242. (2) (7) Portata aria e Pressione statica: Valori rilevati con cassone fif. norme AMCA 210-74 fig.11 e condotto + diaframma rif. norme CNR-UNI 10023.

(3) Livelli sonori: Pressione sonora in campo libero, distanza 2 m. Valori calcolati da potenza sonora rilevata in camera riverberante rif. norme ISO 3741 - 1SO 8742. (6) Dati elettrici: Valori rilevati con Wattmetro Jokogawa WT 110.

Technical data refer to the following conditions: Standard unit - Atmospheric pressure 1013 mbar - Power supply 230V/1Ph/50Hz. (1) = (2) = (4) = (5): Nominal technical data refer to the maximum speed and unit with free air flow (External static pressure = 0 Pa).

(1) Heating: Environment air temperature: 15°C - Entering water temperature 85°C, leaving water temperature 75°C — Max speed (nominal).  For Med and Min fan speed and/or static pressure > 0 Pa see (7) + (8) (ref. entering water temp. 85°C and water flow as for the Max speed (4)

(1) (8) Heating capacities: Data calculated based on measurements made in calorimetric room ref. UNI 6552 , UNI 6552/A242 standards.  (2) (7) Air flow and Static pressure: Measurements made with casing ref. AMCA 210-74 fig. 11 standards and plenum + diaphragm ref. CNR-UNI 10023 standards.
(3) Sound Levels: Free field sound pressure, 2 m distance. Data calculated based on sound power measured in riverberation room ref. ISO 3741 - ISO 3742 standards.  (6) Electrical data: Measurements with Wattmeter Jokogawa WT 110.

( Disponibile anche versione ad 1 sola velocita (ATR-E1A) - Available only 1 speed version also (ATR-E1A) )




ventilatore elicoidale 2 velocita ; batteria ad acqua - riscaldamento/condizionamento
2 speed helicoidal fan:;::water coil- = heating/cooling

Attacehiidradlic
Waterconnections
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Unita idonea per sola installazione verticale a parete
(solo Proiezione orizzontale)

Unit suitable for wall vertical installation only
(Horizontal discharge only)

caldo/freddo

ATR-E2CF

heating/cooling

MODELLO ATR10 ATR20 ATR30 ATR40 ATR50 ATR60 | ATR70 ATR80 ATR90 ATR 100
MODEL E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF E2CF
RISCALDAMENTO (solo alla velocita MAX) - HEATING (only in MAX speed)
Potenzialita Termica - Heating capacity (1) W 16.330 20.880 26.650 33.760 41.380 48.630 54.950 70.220 85.940 106.410
Portata aria - Air flow MAX (2) m3/h 1.856 1.758 2.860 2.688 4.680 4.083 5.940 5.590 9.720 8.875
Lancio aria - Air throw (MAX - V = 0,25 m/s) m 18,0 14,9 21,1 18,8 24,3 21,9 22,4 20,5 25,1 23,5
Livello sonoro - Sound level MAX (3) dB(A) 43 44 46 47 49 50 49 50 52 53
Portata acqua - Water flow  (4) I’h 1.404 1.795 2.292 2.903 3.558 4.182 4.726 6.039 7.391 9.151
Perdite di carico acqua - Water pressure drops (5) kPa 19 17 23 24 20 21 18 22 27 32
RAFFREDDAMENTO (solo alla velocita MIN, altrimenti trascinamento della condensa) - COOLING (only in MIN speed, otherwise condensate can be spat-out)
Potenza Frigorifera Totale - Total (6) W 5.030 6.460 8.300 10.950 13.240 15.630 17.110 22.780 27.060 35.580
Cooling capacity Sensibile - Sensible (6) W 3.870 4.620 6.100 7.670 9.600 10.920 12.320 15.570 19.720 24.520
Portata aria - Air flow MIN (2) m¥h 1.465 1.390 2.264 2.115 3.706 3.224 5.162 4.425 7.630 6.986
Livello sonoro - Sound level MIN (3) dB(A) 38 39 41 42 43 44 44 45 46 47
Portata acqua - Water flow (4) I’h 865 1111 1.427 1.884 2.277 2.689 2.942 3.918 4.654 6.120
Perdite di carico acqua - Water pressure drops (5) kPa 10 9 13 14 12 13 10 13 15 20
Numero Ventilatori/Motori - Fans/Motors number ~ No./No 1A 1/1 11 11 11 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
Numero velocita - Speed number No. () 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Assorbimento elettrico Max W 1x 90 1x 95 1x 140 1x 150 1x 115 1x 120 2x 140 2x 150 2x 115 2x 120
Max Current input (7) A 1x 0,42 1x 0,44 1x 0,65 1x 0,70 1x 0,55 1x 0,57 2x 0,65 2x 0,70 2x 0,55 2x 0,57
Alimentazione elettrica - Power supply 230V -1Ph-50Hz

5 o A mm 520 520 620 620 720 720 1.120 1.120 1.320 1.320
eSS B mm 470 470 570 570 670 670 570 570 670 670
Dimensions

C mm 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Attacchi idraulici - Water connections o (%) 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/4 1"1/4 1"1/2
Scarico condensa - Drain pipe o (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Peso netto - Net weight Kg 15,0 17,2 18,9 21,2 23,5 25,1 38,0 42,0 44,8 49,0
No. (*) Velocita Max utilizzata solo per riscaldamento; velocita: Min utilizzata solo per raffreddamento - Max speed only. for heating; Min speed- only for ling

o (*) Attacchi idraulici batteria Gas Maschio - Male gas water coil.connections
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(8) RIDUZIONE PORTATA ARIA (coefficienti che definiscono le curve “Portata Aria / Pressione statica”)
AIR FLOW REDUCTION (coefficients defining the “Air flow / Static pressure diagrams”)

MODELLO Pressione statica disponibile - External static pressure
MODEL 0 Pa 10 Pa 20 Pa 30 Pa 40 Pa 50 Pa

ATR 10 - ATR 20 1 0,95 0,86 0,72 0,50 0,25

ATR 30 - ATR 40 - ATR 70 - ATR 80 1 0,96 0,87 0,74 0,53 0,26

ATR 50 - ATR 60 - ATR 90 - ATR 100 1 0,96 0,88 0,75 0,55 0,26

(9) RIDUZIONE POTENZIALITA FRIGORIFERA/TERMICA (in funzione della riduziohe portata aria)
COOLING/HEATING CAPACITY REDUCTION (depending on air flow. reduction)

Portata aria - Air flow 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25
Potenzialita termica - Heating capacity 1,00 097 093 089 08 08 078 074 070 066 062 058 053 048 044 038
Potenzialita Frigorifera Totale - Total | 1,00 097 094 091 08 084 08 078 074 070 066 062 058 054 049 044
Cooling capacity Sensibile - Sensible | 1,00 09 093 08 085 081 077 073 069 065 060 056 051 046 042 0,36

Dati tecnici riferiti alle sequenti condizioni: Unita Standard - Pressione atmosferica 1013 mbar - Aimentazione elettrica 230V/1Ph/50Hz. (1) - (2) = (3) - (4) - (5) - (6): Dati tecnici nominali odn uriité & bocod libefa (Prebslofie statled estéra = 0 Pe).€ VeiocitaMax (v fiscalddnterita)s Velogitalifi(n taffiéddammento]
(1) Riscaldamento: Temperatura aria ambiente: 15°C - Temperatura acqua ingresso 85°C, temperatura acqua uscita 75°C - Velocita Max (nominale].  Per pressione statica > 0 Pa vedi (8) + (9) (if. acqua ingt, 85°C. e portata acqua‘conte alla, Max velocita. (@)

(6) Raffreddamento: Temperatura aria ambiente: 28°Cb.s., 21°Cb.u. — Temp. acqua ingresso 7°C, temp. acqua uscita 12°C — Velocita Min (nominale). — Per pressione statica > 0 Pa ved (8] +
(1) (6) (9) Rese Frigorifere e Termiche: Valori calcolati da dati ilevati in camera calorimetrica rf. norme UNI 6552 , UNI 6552/A242.

(3) Livelli sonori: Pressione sonora in campo libero, distanza 2 m. Valori calcolati da potenza sonora rllevata in camera riverberante rf, norme ISO 3741 - 1SO 3742
Technical data refer to the following conditions: Standard unit ~ Atmospheric pressure 1013 mbar - Power supply 230V/1Ph/50Hz. (1) = (2) = (3) - (4) = (5) = (6): Nominal technical data refer to unit with free air flow, (Exterpal staic. pressre = 0.Pa) and Max.speed fiaheating): Mirr speectin.caoling).
{1) Heating: Environment air temperature: 15°C - Entering water temperature 85°C, leaving water temperature 75°C — Max speed (nominall. ~ For static pressure > 0 Pa see (8) + (9) (ref. entering water temp. 85°C arid water floi as for-thé Ma-Spéeth (4)).

(6) Cooling: Environment air temperature: 28°Cd.b., 21°Cw.b. - Entering water temp. 7°C, leaving water temp. 12°C ~ Min speed (nominal).
(1) (6) (9) Cooling and Heating capacities: Data calculated based on measurements mad in calorimetric room ref. UNI 6552 , UNI 6552/A242 standarcs.
(3) Sound Levels: Free field sound pressure, 2 m distance. Data calculated based on sound power measured in riverberation room ref. ISO 3741 - ISO 3742 standards

(7) Dati elettrici: Valori rilevati con Wattietro Jokogavia WT 1-10.

For static pressure > 0 Pa see (8) + (9) ref. entering water temp: 7°C and water flow as for the Min speed (4).
(2) (8) Air flow and Static pressure: IMeasurements made with. casing ref, AMCA 210~74fig: 1 standards arid plénin + dlaghragim ref.- CNR-UNI 10023 staridéirds.

(7) Electrical data: Measurements with Wattmeter Jokogawa WT 1.10.

(9) (if. acaUe irgr. 7°C € portata acada bone AlAIAVeIOEhE (4).
(2) (8) Portata aria e Pressione statica: Valori rilevati con cassone if. norme AVMOA 210+74.fig-1 & condotto, + diaframma, i norme GNR=UNI*{0023:








