
E N  U N I  -  I S O  9 0 0 1
D E U T S C H E R  A K K R E D I T I R U N G  R A T  

EN UNI  -  ISO 9001

NATIONAL 

ACCREDITATIONS

OF CERTIFICATION 

BODIES

Chillerele CLIVET în seria WSAT-2 au condensatorul rãcit cu aer, prin ventilatoare axiale de micã vitezã ºi 
compresoare semiermetice, cu un singur surub, ce utilizeaza agent frigorific ecologic R-407c . 
Conectica de putere, unitatea de comandã cu microprocesor ºi terminalul LCD al sistemului sunt integrate în 
carcasa chillerului rezistentã la intemperii.  Aceasta este realizatã din oþel galvanizat, protejatã cu un strat de 
rãºinã întãritã termic ºi vopsitã anticoroziv în câmp electrostatic, fiind în  
Pentru redundanþã, toate chillerele din seria WSAT-2 sunt configurate cu 2, 3 sau 4 circuite frigorifice 
independente, fiecare circuit având alãturi de compresorul sãu, valvã de expansiune, valvã solenoid, filtru de 
uscare cu miez detaºabil, valvã de blocare a lichidului de linie, dispozitiv de lubrifiere, circuit de injecþie a 
lichidului, valvã de siguranþã pentru înaltã ºi joasã presiune ºi manometre pentru înaltã ºi joasã presiune. 

clasa de protecþie IP65.

WSAT-2 SERIES CHILLERS / AGREGATE RACIRE IN GAMA 200-1500 KW

DAIKIN
SINGLE SCREW COMPRESSOR

feeling cool 

Compresorul semiermetic cu un singur ºurub dezvoltat de DAIKIN opereazã cu agent frigorific ecologic ºi 
dincolo de nivelul înalt tehnologic,  are o construcþie compactã, simplã ºi robustã. Datoritã lipsei valvelor ºi a  
elementelor de reciprocitate criticã, se mãreºte rezistenþa la ºocurile de presiune  ale lichidelor ºi  de aici 
rezultã  fiabilitatea maximã. Compresorul 

Presiunea de contact internã este foarte scazutã ºi 

u este necesarã pompa de ungere, compresorul fiind rãcit prin injecþia 
freonului ce circulã prin corpul sãu. Nu apar vibraþii, datoritã designului single screw (nu existã pistoane cu 
miscare alternantã)  rezultând astfel o uzurã ºi un nivel de zgomot minimal. Intervenþiile de service pentru 
schimbarea uleiului sunt necesare numai o datã la o perioadã de  40.000 de ore de funcþionare continuã.

are buna echilibrare a forþelor axiale ºi radiale datoritã compresi-ei 
simetrice cu un singur rotor ºi 2 roþi  stelate turnante. 
datoritã roþilor stelate, realizate dintr-un material compozit special, se eliminã frecarea ºi reduce signifiant 
uzura ºi  pierderea de energie. N

AGENT FRIGORIFIC ECOLOGIC R-407c
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WSAT-2     R     2 .    240      LN      T    D
SERIE WSAT-2
Cu refrigerent R-407C

VERSIUNI
S = Standard
R = Recuperare totala de cãldurã
D = Recuperare parþialã de cãldurã 
B = Brine Chiller

NUMÃRUL DE COMPRESOARE
CE ECHIPEAZÃ CHILLERUL

PUTEREA TOTALÃ
A COMPRESOARELOR
EXPRIMATÃ ÎN CP

APROBÃRI:
C= CLIVET - intern
 I= ISPEL - Italia
D= TUV - Germania
S= S.A. - Suedia
F= SDM - Franþa
E= MIE - Spania
T= TTK - Finlanda

APLICAÞII:
T = Climã temperatã
H = Eficienþã ridicatã

CONFIGURAÞII
ST = Standard
LN = Zgomot scãzut

TENSIUNE DE ALIMENTARE 
STANDARD  400V /3~/ 50 Hz

SEMNIFICAÞIA CODULUI DE PRODUCÞIE PENTRU CHILLERELE DIN SERIA 
CLIVET WSAT-2 ESTE URMÃTOAREA:

PRODUCÃTORUL TESTEAZÃ ÎNAINTE DE LIVRARE,  FIECARE CHILLER ÎN STANDURI SPECIALE, 
UNDE SE VERIFICÃ ATINGEREA TUTUROR PARAMETRILOR NOMINALI ª I MAXIMALI DIN TABELUL DE MAI SUS.

FUNCÞIONAL, 
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2.200 2.230 2.260 2.280 2.300 2.330 2.360

246Capacitatea de rãcire (1)    kW

CHILLER CLIVET WSAT

76 88 98 107 117 133 141 164 189 216 237 260 291 321Putere electricã (1)     kW

35 42.5 46.8 49.7 53.3 58.3 63 71.6 82.8 92.5 102 111 120 128Debit de apã (1)                /h3m

24.9 30 35.2 34.9 34.6 41 40.4 44.6 51.8 55.8 63.4 67.2 65.5 64Debit de aer                     /s3m

32.4 25 30.1 28.9 33.3 22.0 25.7 31.4 32.6 32.3 32.4 31.7 31.9 31.3Cãderea de presiune (1)    kPa

177 206 234 250 265 299 314 363 409 455 511 567 658 750Curent în sarcinã max (2)      A

106 122 139 149 159 180 190 220 249 278 308 338 372 406Putere el max absorbitã(3)  kW

273 330 363 393 409 491 506 561 651 702 813 874 1023 1144Curent pornire maxim (2)           A

81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84Nivel de zgomot ST(4)    dB(A)   

73 73 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 76 76Nivel de zgomot LN(4)    dB(A)   

67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69Nivel de zgomot EN(4)    dB(A)   

2727 2969 3194 3285 3330 3647 3733 3943 4370 4551 5142 5620 5776 5932Masa totalã                        Kg   

4880x2326x2443 5900x2326x24433950x2040x2104 3950x2326x2443mmDIMENSIUNI   L x W x H

absorbitã de compresoare

Capacitatea de rãcire (1)    kW

CHILLER CLIVET WSAT

Debit de apã (1)                /h3m

Debit de aer                    /s3m

Cãderea de presiune (1)    kPa

Curent în sarcinã max (2)      A

Putere el max absorbitã(3)  kW

Curent pornire maxim (2)           A

Nivel de zgomot ST(4)    dB(A)   

Nivel de zgomot LN(4)    dB(A)   

Masa totalã                       Kg   

mmDIMENSIUNI   L x 2326 x 2443

3.390 3.410 3.430 3.450 3.480 3.510 3.540

810 912 963 1013 1064 1112855

139 146 156 165 174 182 191

90 89.4 97 101 103 101 100

34 33.1 33.2 32.9 32 31.3 30.6

684 736 792 848 940 1031 1123

420 448 478 508 542 576 610

962 1064 1125 1186 1364 1456 1548

85 85 85 85 86 86 86

77 77 78 78 78 78 78 79

6708 7044 7324 7790 8622 8788 8954

7918 8938 9840

319 345 367 390 418 448 478

4.580 4.600 4.630 4.660 4.690 4.720

1181 1234 1285 1334 1383 1482

203 212 221 229 237 252

130 134 132 131 129 128

30.4 30.4 29.9 29.4 29 30.5

1074 1130 1221 1313 1405 1496

647 677 711 745 779 812

1437 1498 1677 1768 1860 1951

87 87 87 87 87 87

79 79 79 79 79

Nivel de zgomot EN(4)    dB(A)   71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73

10171 10580 10755 10916 11079 11251

11790

476 498 521 551 582 642    kWPutere electricã (1) 
absorbitã de compresoare

(1) condiþii de test: evaporare apã 12/7°C - temp. amb 35°C
(2) date valabile pentru întreaga unitate
(3) în condiþiile maxim admisibile
(4) nivel de zgomot mãsurat la 1m de unitate în spaþiu deschis

Producãtorul îºi rezervã dreptul de a face mici modificãri ale parametrilor nominali

DEALER: PRODUCÃTOR:

CLIVET s.p.a. - Z.I. 32030 VILLAPAIERA - FELTRE(BL) Italy 
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